
BXT80

21/03/2025



XTREM > BXT80 > JAMMER

Caractéristiques Description

Dimension 192 x 205 x 220 cm

Poids max utilisateur 130 Kg

Charge max 220 Kg

Structure Châssis mécano-soudé en tubes d’acier rigide  carré de 
4mm 

Peinture époxy -Sous couche anti-corrosion 
Rouge (3020)  & Noir (9005) en standard

Selleries Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 –
Antibactérienne – sans phtalate, rouge cinabre en standard

Mousse Combinaison de mousse  : 120kg/m3 de 4 cm d'épaisseur +  
mousse Bultex :  53kg/m3 de 2 cm d’ épaisseur

Conditionnement Livré entièrement monté - Livré avec pictogrammes et 
consignes de sécurité

Conformité NF EN ISO 20957

Garantie 5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et 
pièces d’usure normal)

DONNÉES TECHNIQUES
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POINTS FORTS

La BXT80 possède des supports à élastiques, une
innovation qui permet un couplage poids/élastiques
pour offrir une tension progressive lors des exercices
accentuant la tension de contraction en fin de phase
concentrique.

Supports à élastiques

La BXT80, un jammer conçu pour l'entraînement en puissance,

offre une solution robuste et innovante pour les athlètes à la

recherche de performances. Cet appareil permet un

mouvement de poussée explosif, sollicitant principalement les

pectoraux, les deltoïdes et les triceps, tout en engageant les

muscles stabilisateurs. Grâce à sa trajectoire guidée et bio

mécaniquement optimisée, la BXT80 garantit une activation

musculaire maximale tout en minimisant les contraintes

articulaires. Idéale pour développer la force, l’explosivité et la

coordination, cette machine est un outil incontournable pour les

entraînements orientés vers la performance athlétique.

Poignées multipositions

Les poignées de la BXT80 permettent de varier les 
angles de travail en adoptant une prise pronation ou 
neutre.

Deux épis de support par bras

Les doubles épis situés à des emplacements plus ou
moins rapproché et élever par rapport au point de
rotation des bras, permettent de modifier la courbe de
résistance de l’exercice rendant le travail sur la BXT80
unique. De plus, les pratiquants peuvent travailler
avec des charges conséquentes avec les deux épis par
bras.
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